
Машины “Импакт Дриллинг” являются пневмобуровым установками. Наличие 
активного рабочего органа в призабойной зоне позволяет в значительной степени 
повысить КПД по сравнению с системами, полагающимися исключительно на привод от 
гидромоторов агрегата ГНБ на поверхности. 

Одним из преимуществ пневмобурения являются низкие расходы как на 
приобретение оборудования, так и на эксплуатацию оборудования, поскольку 
отсутствует система подготовки и очистки бурраствора. Однако, при необходимости к 
оборудованию можно подключить систему подготовки и очистки бурраствора и вести 
бурение традиционным методом. 

Еще одним преимуществом являются хорошие показатели при прохождении твердых 
препятствий - при бурении рабочий орган легко проходит через стенки кана-
лизационных и телефонных колодцев, вкрапления твёрдых грунтов, препятствия и 
неоднородности. 

Компания “Импакт Дриллинг” (Impact Drilling) рада представить на рынке России 
оборудование горизонтального бурения для прокладки трубопроводов малых 
диаметров (ориентировочный максимальный диаметр и длина прокладываемого 
трубопровода в «средних» грунтах  до 300 мм на 300 м). Более мощные агрегаты 
предлагаются по спецзаказу. 

Оборудование “Импакт Дриллинг” является на данный момент самым доступным 
оборудования такого рода в мире. Это достигнуто НЕ в результате снижения качества, а 
благодаря следующим техническим инновациям: 

Делайте деньги на воздухе!



Метод ГНБ

Метод ГНБ (горизонтального направленного бурения). Ассиметричность рабочего 
органа и гибкость штанг позволяют менять траекторию его движения, в то время как 
локационная система позволяет контролировать положение рабочего органа и 
управлять его движением по заданной траектории, обходя существующие 
коммуникации, и выходить в заранее определенном месте. 

Система в основном применяется для прокладки труб под дорогами, железно-
дорожными переходами, водными преградами, пешеходными переходами и в местах, где 
затруднён доступ или нельзя осуществлять масштабные земляные работы. Сведение их к 
минимуму позволяет сэкономить значительные средств и существенно ускорить процесс 
выполнения проекта. 



“Импакт Дриллинг” предлагает два типа установок - установки для бурения с 
поверхности и установки для бурения из котлована. Несмотря на общность 
технологических принципов, между двумя типами агрегатов и методов бурения имеется 
ряд различий. 

Бурение с поверхности используется в основном в так называемой “линейной” 
работе, когда необходимо прокладывать коммуникациизначительной длины в условиях, 
когда имеется  возможность развернуть машину с шасси на штангу в 2-3 метра и 
отступить на несколько метров дл я достижения горизонтального участка траектории.

 

Установка для бурения с поверхности

Как правило, на установке запуска с поверхности применяются более длинные 
штанги, порядка 2-х или 3-х метров. Это означает, что в средних грунтах скорость 
выполнения работы на установке запуска с поверхности быстрее, нежели на установке 
запуска с котлована, поскольку замена штанг происходит реже. 

Установка для запуска с поверхности также может быть оснащена системой 
автоматической подачи штанг и гусеничным шасси. 



Установка для котлованного бурения

Котлованные установки компактные, что позволяет примененять их в стесненных 
условиях. Штанги короче: 1 или 2 метра. Глубина приямка для котлованной установки, 
как правило, определяется требуемой глубиной прокладки коммуникации. 

Котлованные установки рекомендуется применять в стеснённых городских условиях 
на коротких дистанциях (до 100 метров), в местах, где рабочая площадка ограничена. 
Другим преимуществом котлованной установки является отсутствие изгиба буровой 
колонны для выхода на горизонтальный участок траектории,  что позволяет избежать 
векторной раскладки сил проталкивания

Потенциальная максимальная возможность проходки в средних грунтовых 
условиях*: 

*(Указаны технологически возможные ориентировочные данные, реальные ситуации зависят от грунтовых условий, 
квалификации персонала и комплектации оснастки. Данным заявлением Impact Drilling не даёт гарантий  по реализации 
конкретных проектов).

Установка ID-7.2T-PL (усилие протяжки 7,2 тонны) - труба до 180 мм на расстояние до 
100 м 
Установка ID-12T-PL (усилие протяжки 12 тонн) - труба до 250 мм на расстояние до 
200 м
Установка ID-15.5T-PL (усилие протяжки 15,5 тонн) - труба до 300 мм на расстояние 
до на расстояние до 300 м



Пилотное бурение

 Пилотное бурение выполняется при помощи пневматического бурового молота 
Борвик (Borvic). 

Молоты Борвик были специально разработаны для горизонтального направленного 
бурения в любых грунтах без использования буровой жидкости. В зависимости от 
плотности грунтов могут применяться обычные рабочие насадки или насадки для 
плотных пород.

Молот полностью совместим с навигационной системой МАГстир. 

Устройство молота 
для пилотной 

проходки “Борвик”№



Локационный  ПДА 
и дисплей оператора

Интерфейс программы 
МАГстир

Навигационная система МАГстир разработана подразделением компании Impact 
Drilling  - Unseen Technologies, специально для применения на установках ГНБ ударного 
типа. 

Отсутствие электронного оборудования на буровой головке позволяет выполнять 
работы без остановок на замену источников питания. Датчики, в находящейся на 

поверхности, сенсорной панели определяют 
местоположение магнитного источника и передают 
обработанные данные на локационный ПДА. 

Управление процессом бурения осуществляется 
путем простого нажатия на сенсорный экран 
локационного ПДА, который по беспроводной связи 
посылает команду на дисплей оператора буровой 
установки. 

Оператор буровой установки изменяет направ-
ление бурения, исходя из данных полученных от 
локационного ПДА.Принцип работы навигационной 

системы МАГстир

Система навигации МАГстир



Сплошной 
расширитель-насадка 

“Экспандер” для 
молота обратной 

протяжки

Расширитель-ример 
“Рассел” для предвари-

тельного расширения

Расширение скважины и затягивание трубы

После завершения пилотной 
проходки в большинстве случаев 
возникает необходимость увеличить 
диаметр скважины перед затягива-
нием трубы . Для этого применяются 
инструменты предварительного 
расширения - римеры “Рассел” и 
молоты обратной протяжки “Пулвик” 
с комплектами расширителей-
насадок. 

Протягивающая головка Пулвик

Экспандер

Труба/кабель



Пулвик является уникальной разработкой, который позволяет установке ГНБ 
использовать молот для затягивания трубы. Таким образом, КПД процесса затягивания 
существенно увеличивается за счет: 

усилия протяжки самой установки ГНБ; 

одновременной ударной силы пневмомолота. 

молот обратной протяжки “Пулвик”

мплошной расширитель “Экспандер”;;

вертлюг;

протягивающая головка.
Вертлюги

В большинстве грунтов эффективность процесса 
затягивания можно повысить, используя ударный 
комплект обратной протяжки, включающий в себя:

“Экспандер”, “Пулвик”, вертлюг
и протягивающая головка в сборе

 Молот  обратной протяжки



Рынок оборудования ГНБ

Установки ГНБ “Импакт Дриллинг” занимают оптимальное положение на мировом 
рынке подобного оборудования по параметру ЦЕНА-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Наши 
машины обладают функциями, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужны для успешного 
выполнения проектов по прокладке коммуникации бестраншейным способом. 

Функциональность

ен
а

Ц

Прокалывающие установки

“Трактотекник”

“Вермеер”

Îò 1 ìëí. ðóá/5 ìëí. ò.åíãå/160 òûñ. ãðí

Îò 2 ìëí. ðóá/10 ìëí. Ò.åíãå/320 òûñ. ãðí

Îò 4 ìëí. ðóá/10 ìëí. Ò.åíãå/640 òûñ. ãðí



Какие проекты в основном выполняет Ваша компания? Прокладка трубы под дорогой в городе? 
Прокладка кабеля в поле? Или Вам нужно универсальное оборудование подходящее для работы как 
в городе, так и за его пределами?

Обрудование ImpactDrilling построено по модульной схеме и у Вас всегда есть возможность 
создать установку подходящую Вашей компании сейчас и при необходимости дооснастить ее позже. 

Таким образом, Вы платите только за те функции, которые Вам действительно нужны для 
выполнения имеющихся проектов. 

Выберите из один из 4 вариантов оснащения Вашей установки ImpactDrilling и позвоните нам. Мы 
вместе разработаем идеально  подходящую Вам спецификацию

ЗА ГОРОДОМ - SurfaceLaunch

В ГОРОДЕ - PitLaunch

Где чаще 
всего Вы 
выполняете 
работы?

Установка 
какой 

мощности 
Вам нужна?

На какое 
расстояние Вы 

обычно 
прокладываете 

коммуникации и 
какого 

диаметра? В 
каких грунтах?

PitLaunch или SurfaceLaunch ?



PitLaunch, mini-excavator and a truck - you are all set to 
start your project. We offer FREE help and consultation in 

finding the right ancillary equipment for you.

Установка PitLaunch, мини-экскаватор и грузовик - Вы 
полностью готовы к работе. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ помощь 

и консультации по подбору вспомогательной техники.

PitLaunch Basic PitLaunch Standard PitLaunch Advanced

PitLaunch PREMIUM

Thrust/pullback power 
усилие толчка/протяжки

Pilot hammer 
молот пилотной проходки

Pilot hammer

Pullback hammer 
молот обратной протяжки

Pullback hammer

Drill Rods
буровые штанги

Reamers/expanders
расширители

Towing head/swivel
протягивающие головки/вертлюги

Compressor 
компрессор

Compressor 

инструменты
Spares

Запасные части
Ancillaries

вспомогательные материалы

Atlas Copco XAVS

MAGsteer

Price £ 
цена (фунты стерлингов)

PitLaunch

++
from/от 90 000

MAGsteer

Borvic 2 Borvic 3

Pulvic 6

RUSSEL 127ìì - 1øò

Âåðòëþã - 1 øò
Ïðîòÿãèâàþùàÿ ãîëîâêà 90 ìì - 1 øò

7,2 òîííû
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 22kW

Expander 230ìì - 1øò,
Expander 320ìì - 1øò,

RUSSEL - êîìïëåêò 7 øò äî 400 ìì

Âåðòëþã - 1 øò
Ïðîòÿã.ãîëîâêà - êîìïëåêò 4 øò

Expander - êîìïëåêò 5 øò äî 400 ìì
RUSSEL - êîìïëåêò 7 øò äî 400 ìì

Âåðòëþã - 1 øò
Ïðîòÿã.ãîëîâêà - êîìïëåêò 6 øò

from/от 37 890 from/от 82 700 from/от 129 470

15 òîíí
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 44kW

Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ 
ìîëîòîâ è óñòàíîâêè ImpactDrilling

Êîìïëåêò øòàíã íà 100 ìÊîìïëåêò øòàíã íà 40 ì

Êîìïëåêò âñïîìîãàòåëüíîãî 
èíñòðóìåíòà ToolKit 1

Êîìïëåêò âñïîìîãàòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

MAGsteer

15 òîíí
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 44kW

Borvic 3

Pulvic 6

Êîìïëåêò øòàíã íà 300 ì

Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ 
ìîëîòîâ è óñòàíîâêè ImpactDrilling



SurfaceLaunch Basic SurfaceLaunch Standard SurfaceLaunch Advanced

SurfaceLaunch, mini-excavator and a truck - you are all 
set to start your project. We offer FREE help and 

consultation in finding the right equipment for you.

Установка SurfaceLaunch, мини-экскаватор и грузовик - Вы 
полностью готовы к работе. Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ 

помощь и консультации по подбору необходимой техники.

Thrust/pullback power 
усилие толчка/протяжки

Pilot hammer 
молот пилотной проходки

Pilot hammer

Pullback hammer 
молот обратной протяжки

Pullback hammer

Drill Rods
буровые штанги

Reamers/expanders
расширители

Towing head/swivel
протягивающие головки/вертлюги

Compressor 
компрессор

Compressor 

инструменты
Spares

запасные части

Ancillaries
вспомогательные материалы

Price £
цена (фунты стерлингов)

SurfaceLaunch PREMIUM

++

from/от 90 000

SurfaceLaunch

Atlas Copco XAVS

MAGsteerMAGsteer MAGsteer

Borvic 2 Borvic 3 Borvic 3

Âåðòëþã - 1 øò
Ïðîòÿãèâàþùàÿ ãîëîâêà - 1 øò

7,2 òîííû
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 22kW

from/от 49 000

Êîìïëåêò øòàíã íà 90 ì

RUSSEL 200 ìì - 1øò

15 òîíí
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 44kW

Pulvic 6

Êîìïëåêò øòàíã íà 180 ì

Expander 230ìì - 1øò,
Expander 320ìì - 1øò,

RUSSEL - êîìïëåêò 7 øò äî 400 ìì
Âåðòëþã - 1 øò

Ïðîòÿã.ãîëîâêà - êîìïëåêò 4 øò

Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ 
ìîëîòîâ è óñòàíîâêè ImpactDrilling

Êîìïëåêò øòàíã íà 300 ì

Pulvic 6

Expander - êîìïëåêò 5 øò äî 400 ìì
RUSSEL - êîìïëåêò 7 øò äî 400 ìì

Âåðòëþã - 1 øò
Ïðîòÿã.ãîëîâêà - êîìïëåêò 6 øò

Êîìïëåêò âñïîìîãàòåëüíîãî 
èíñòðóìåíòà ToolKit 1

Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé 
äëÿ ìîëîòîâ è óñòàíîâêè

15 òîíí
ãèäðîñòàíöèÿ PowerPack 44kW

Êîìïëåêò âñïîìîãàòåëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ

from/от 78 700 from/от 121 000



XAVS 136

Параметры грузовика:
Д л и н а  г р у з о в о й  
платформы - 6,5м
Грузоподъемность - 7,5 т
Кол-во мест - 3 

Данная схема является 
р е к о м е н д у е м о й  и  
основана на опыте 
в ы п о л н е н и я  
предыдущих проектов. 

 Наши специалисты 
помогут вам грамотно 
р а с п о л о ж и т ь  
о б о р у д о в а н и е  н а  
и м е ю щ е й с я  у  в а с  
автотехнике.

Варианты компоновки оборудования
Установка запуска с поверхности



XAVS 136

XAVS 136

Варианты компоновки оборудования

Параметры грузовика:

Длина грузовой 
платформы - 6,0 м
Грузоподъемность - 9,5 т
Кол-во мест - 3 

Данная схема является 
рекомендуемой и основана 
на опыте выполнения 
предыдущих проектов. 

 Н а ш и  с п е ц и а л и с т ы  
помогут вам грамотно 
р а с п о л о ж и т ь  
о б о р у д о в а н и е  н а  
и м е ю щ е й с я  у  в а с  
автотехнике.

Котлованная установка



Техническое описание

Тип

Габаритные размеры агрегата (без компрессора):

 - длина, мм

 - ширина, мм

 - высота, мм

Общий вес, включая контрольную плоскость, кг

Макс. усилие толчка при 160 атм

Макс. Усилие протяжки при 160 атм

Макс. крутящий момент при 160 атм

15,5 тонн

3800

1200

500

1800

15,5

15,5

1800

Наименование параметра Значение параметра

Габаритные размеры гидростанции 
  - длина 
  - ширина
  - высота
Вес
Давление
Производительность
Двигатель
Насосы, 2 шт 
Мощность 

1700 мм
800 мм
1150 мм
1100 кг
160 атм
150 литров/мин
двухцилиндровый «Хатц»
160 атм 175 л/мин
44 кВт



Уникальные характеристики

óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ ÑÓÕÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÁÓÐÅÍÈß, çàáóäüòå î 
áóðîâûõ ñìåñÿõ è ñîêðàòèòå ñâîè çàòðàòû íà âûïîëíåíèå ðàáîò.

èñïîëüçîâàíèå ìîëîòà îáðàòíîé ïðîòÿæêè “Ïóëâèê” íà ïîðÿäîê óâåëè÷èâàåò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñèñòåìû ÃÍÁ. 

ïåðåäîâàÿ íàâèãàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ ÌÀÃñòèð: îòñóòñòâèå èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ â 
áóðîâîé ãîëîâêå , à çíà÷èò íå íóæíî îñòàíàâëèâàòü áóðåíèå äëÿ åãî çàìåíû. 

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÖÅÍÀ ÏÐÈ ÂÛÑÎÊÎÉ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÈ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅ!!!

Impact Drilling Rigs - PUNCHING HOLES!!!
Установки Импакт Дриллинг - УДАРНОЕ БУРЕНИЕ!!!
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