
   

 

 

 

 

 

   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЕ СМАЗКИ ДЛЯ РАЗБОРНЫХ И 

РАЗЪЁМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ХРАНЕНИЮ.  

 

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ  

 

         Рабочие поверхности контакт-деталей зачистить до металлического блеска. Алюминиевые 

контакт-детали зачистить кардощеткой или наждачной бумагой. Вазелин или органические 

растворители не примянять. Абразивную пыль удалить. Банку со смазкой вскрыть, проверить 

консистенцию. На поверхности должно присутствовать минеральное масло. Перемешать до 

однородной консистенции. При расслоении или излишнем загустении  – подогреть банку со 

смазкой, приблизительно до 60°С до перемешать до однородной консистенции. При 

необходимости, добавить 10-20 г масла типа SAE 10W40, трансформаторного или аналогичного, 

не содержащего воды. При этом смазка полностью восстанавливает физические и электрические 

показатели, гарантированные производителем. 

 

МОНТАЖ  

 

         Нанести УВС ровным слоем, толщиной около 1 мм на одну из поверхностей  контакт-детали. 

Толщина наненсения более 1 мм на эксплуатационные   свойства электрического контакта не 

влияет. Контакт-детали соединить так,   чтобы УВС оставалась в межконтактном пространстве. 

При затяжке  электрического контакта, излишки УВС выдавливаются на периферию не участвуя в 

токопередаче, но образую надежную защиту от коррозии,  проникновения в рабочую зону 

электрического контакта влаги, пыли, агрессивных аэрозолей и т.п. Сборку электрического 

контакта произвести по  всем действующим, для данного типа электрического контакта, правилам.   

Болтовое соединение затянуть до упора.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 

         После пуска электрического контакта в работу, при достижении постоянной рабочей 

температуры, рекомендуется проверить и, при необходимости, провести дозатяжку болтовых 

соединений. Во время эксплуатации, в случае пиковых термических перегрузок, после каждого 

аварийного перегрева электрического контакта, также рекомендуется проверить и, при 

необходимости, провести дозатяжку болтовых соединений. При возникновении термических 

перегрузок, переборку контакт-деталей, с нанесенной УВС, производить не требуется. 

 

РАЗБОРКА И ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ СО СМАЗКОЙ УВС  

 

         При плановом осмотре или ремонте, остатки смазки и образовавшейся  металлической 

прокладки, удалить любым органическим растворителем. Контакт-детали зачистить до 

металлического блеска. Далее, электрический контакт может эксплуатироваться, как с 

применением УВС, так и без неѐ.  После предыдущей эксплуатации электрического контакта с 

применением УВС,  повторную сборку, с остатками смазки проводить не рекомендуется.  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  



 

         Электропроводные смазки УВС нетоксичны, взрыво и пожаробезопасны, не  оказывает 

раздражающего воздействия на кожный покров.   

 

         При попадании на кожу – вымойте с мылом и большим количеством воды в течение по 

крайней мере 10 минут смойте проточной водой. Проводить работы   

          Со смазками УВС рекомендуется в защитных матерчатых перчатках попадание в глаза - 

держа веки открытыми быстро промойте с большим  количеством проточной воды.  

 

          При пищевом отравлении   - прополощите рот полностью, с большим количеством воды и 

примите воду внутрь. Получите медицинское обслуживание. Не токсично. Вызовите рвоту, если 

проглотили большое  количество.  

 

          Ингаляция - в случае вдыхания паров от горячего материала вывести человека на свежий 

воздух. Используйте респиратор если необходимо гигиенические меры - тщательно вымойте руки 

перед употреблением пищи.  

 

ХРАНЕНИЕ  

 

          При соблюдении требований, срок хранения смазок УВС неограничен, однако  

рекомендуется использовать в течение 6-ти лет с даты производства. Хранить в оригинальной 

закрытой упаковке производителя, в сухом  прохладном месте. Избегать попадания влаги на тару. 


